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№ ОПИСАНИЕ Кол-во 

1 Ручка регулировки скорости 1 

1,1 Устройство защиты от перегрузки 1 

2 Корпус двигателя 1 

3 
Cамонарезающийся винт с цилиндрической головкой 

ST2,9X13 
2 

4 Монтажная плата 1 

5 Винт с цилиндрической головкой M4x8 3 

6 Винт с цилиндрической головкой M4x8 1 

7 Зубчатая шайба 4 1 

8 Компонент двигателя 1 

9 Болт с внутренним шестигранником M5X10 4 

10 Кольцо 1,8х5 4 

11 Компенсатор натяжения 1 

12,1 Главный выключатель 1 

12,2 Крышка переключателя 1 

13 
Самонарезающийся винт с крестообразным шлицем 

ST2,9X9,5 
2 

14 Распределительная коробка 1 

15 Плоская шайба 4 2 

16 
Cамонарезающийся винт с цилиндрической головкой 

ST2,9X16 
2 

17 Сетевой шнур 1 

18 Провод 1 

19 Провод 1 

20 Вал 1 

21 Плоская шпонка 5х5х10 1 

22 Фиксирующее кольцо 15 1 

23 Червячная шестерня 50Т 1 

24 Шарикоподшипник 6202 2 

25 Фиксирующее кольцо 35 2 

26 Сальник 35х15х7 1 

27 Шарикоподшипник 607 2 

27,1 Пружинный штифт 3х10 1 

28 Фиксирующее кольцо 11 1 

29 Червячная шестерня 43Т 1 

30 Плоская шпонка 4х4х6 1 

31 Червячная шестерня 10Т 1 

32 Болт с внутренним шестигранником M8х25 4 

33 Пружинная шайба 8 4 

34 Коробка передач 1 

35 Кожух рамы 1 

36 Винт с цилиндрической головкой M5x8 6 

37 Плоская шайба 5 6 

38 Рукоятка 1 1 

39 Круглая ручка 1 
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40 Пружина 1 

41 Микровыключатель 1 

42 Зажим шнура 5 

43 Винт с цилиндрической головкой M5x10 5 

44 Рукоятка 2 1 

45 
Cамонарезающийся винт с цилиндрической головкой 

ST2,9X9,5 
3 

46 Винт с крестообразным шлицем М4х8 4 

47 Рычаг управления 1 

48 Пластина 2 

49 Болт с внутренним шестигранником M5X10 4 

50 Болт с внутренним шестигранником M8х25 2 

51 Пружинная шайба 8 2 

52 Установочный винт М8х10 1 

53 Скользящее основание 1 

54 Нож 1435х12,7х0,65 1 

55 Пластина 1 

56 Шарикоподшипник 6202 2 

57 Фиксирующее кольцо 32 1 

58 Шкив 1 

59 Установочный винт М8х12 1 

60 Плоская шпонка 4х4х20 1 

61 Ведущий шкив 1 

62 Осевой ограничитель 1 

63 Установочный винт М6х12 1 

64 Рама 1 

65 Пружинная шайба Φ10,5хΦ20х1,2 8 

66 Рукоятка 1 

67 Стальной зажим шнура 2 

68 Винт с цилиндрической головкой M5x8 2 

69 Установочный винт М6х8   

70 Рукоятка М6 1 

71 Плоская шайба 6 1 

72 Гайка M6 4 

73 Пружинная шайба 6 4 

74 Плоская шайба 6 4 

75 Направляющий блок 1 

76 Шарикоподшипник 625 2 

77 Плоская шайба 5 4 

78,1 Шпонка 5х24 1 

78,2 Шпонка 5х35 1 

79 Болт с внутренним шестигранником M6х25 1 

80 Пружинная шайба 6 1 

81 Крышка ножа 1 

82 Плоская шайба 6 4 

83 Шарикоподшипник 607 8 

84 Ось подшипника 4 
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85 Плоская шайба 6 2 

86 Пружинная шайба 6 2 

87 Болт с внутренним шестигранником M6х25 2 

88 Болт с внутренним шестигранником M5X10 1 

89 Плоская шайба 5 1 

90 Крышка 1 

91 Основание направляющей 1 

93 Гайка M6 1 

94 Болт с шестигранной головкой М6х25 1 

98 Рукоятка М10 1 

99 Плоская шайба 10 1 

101 Держатель рамы 1 

109 Болт с шестигранной головкой М6х25 1 

110 Гайка M6 1 

111 Болт с внутренним шестигранником M6х35 1 

112 Плоская шайба 6 1 

113 Болт с внутренним шестигранником M5X10 2 

114 Ограничительная шайба 2 

115 Посадочная втулка 1 

116 Фиксирующее кольцо 8 1 

117 Направляющий штифт 1 

118 Уплотнение 1 

119 Винт с цилиндрической головкой M4x8 2 

120 Шкала 1 

121 Основание 1 

122 Опора 4 

123 Болт M10X40 1 

124 Плоская шайба 6 1 

125 Стопорная гайка 1 

126 Опора тисков 1 

127 Установочный винт М6х12 2 

128 Регулируемый зажим 1 

129 Скользящая опора тисков 1 

130 Фиксирующее кольцо 10 1 

131 Ходовой винт 1 

132 Пружинный штифт 5х12 1 

133 Посадочная втулка 1 

134 Уплотнение 2 

135 Соединитель 1 

136 Рычаг рукоятки 1 

137 Установочный винт М5х8 1 

138 Неподвижный блок 1 

139 Пружинная шайба 6 1 

140 Болт с шестигранной головкой М6х25 1 

141 Пружинный штифт 5х12 2 

142 Пружинная шайба 8 6 

143 Болт с внутренним шестигранником M8х12 6 



18 
инструкция по эксплуатации ленточнопильного станка STALEX мод. SBS-125G 

144 Шестигранная гайка М12 1 

145 Ограничительная стойка 1 

146 Установочная деталь 1 

147 Рукоятка М6 1 

148 Болт с шестигранной головкой М6х25 1 

149 Шестигранная гайка М16х1,5 1 

150 Вал 1 

151 Пружина 1 

152 Плоская шайба 12 1 

153 Стопорная гайка М12 1 

 


